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11 – 12 июля Группа МТЗ вернулась на базу НС РАН после выполнения ответственных 
полевых работ, проведенных на профилях Дергочко и Карабук,
Иссык-Кульской и Нарынской областей. Работы выполнялись с помощью
МТ-измерительного комплекса 
Phoenix MTU-5 и MTU-5A.
На профиле Дергочко (Иссык-Кульская, Нарынская обл.) были выполнены работы
методом ГМТЗ. Силами двух полевых бригад на 4 пунктах наблюдений, где требовалось
длительное пребывание для регистрации длиннопериодных вариаций МТ поля, работы
проводились на высотах от 2100 до 3200 метров над уровнем моря.  На каждом пункте
наблюдения время наблюдения составляло трое суток. Были получены МТ-данные от
0,01 до 10000 сек. Работы по развертыванию измерительных установок и проведения
регистраций МТ-поля были осложнены неблагоприятными погодными условиями (дождь,
снег, понижение температуры).
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            В рамках проекта РНФ №16-17-10059 выполнялись работы методоммагнитотеллурического зондирования. На детализационном профиле Карабук группойМТЗ в составе 3 полевых бригад было проведено МТ-зондирование на 30 точкахнаблюдений. Работы проводились на высотах от 1700 до 3200 метров над уровнем моря.Время наблюдения составляло от 14 до 18 часов. В процессе наблюдения былиполучены МТ-данные от 0,01 до 2000 секунд. Работы осложнялись неблагоприятнымипогодными условиями (грозы, осадки).  
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